norssows PBT 824

ELEKTRONISCHER

BATTERIETESTER
Art.-Nr. 025738

INVEST IN THE FUTURE

v WD profitester mit integriertem Drucker fiir schnelle und prizise Ergebnisse.

FUNKTIONEN

- Batterie 6, 12 V und Pack 24 V (2 x 12 V) : misst die Spannung
und den Ladezustand

- Anlasser 12 und 24V : misst die Startspannung

- Lichtmaschine 12 und 24V: misst die Leerlaufspannung, die
Ladespannung und die Frequenz des Ladestroms.

- Integrierter Thermodrucker zum Ausdruck der Testergebnisse.

SOFORTIGE ANALYSE

* Batteriespannung (1 V bis 30V)
* Verfiigbare Startleistung
* Ladezustand und Batteriezustand (%) (SOC und SOH)

BATTERIETYPEN

Geeignet fiir drei verschiedene Blei-Sdure-Batterietypen von 7 bis 240 Ah :
- versiegelte Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
- Standard Nass-Batterien
* START / STOP Batterien (EFB / AGM)

Abnehmbares
Stromkabel
Art.-Nr. 056510

Betriebsbereiche :
B EN : 40 > 1885 CCA
B DIN : 25 > 1120 CCA

Caution

E= SAE : 40 > 2000 CCA XOOXX CCA/SAE e
Geliefert Koff

[ #131S : japanische Batterienorm ooums it 1 gap'igr?g;nzbrzit:;
@ IEC : 30 > 1500 CCA (internationale Norm) Papier - 2 Zoll).
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (Bootsbatterien) L Art-Nr: Papierrolle :

. 056237 - 056633
PRAZISE
* Automatischer AuBentemperaturausgleich
* Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie und SOFTWARE

zeigt ein unverfalschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch:
- Die Oberfldchenladung Die Software DHC (auf CD

- angeschlossene Verbraucher (verschiedene LED, usw.)
- Fehlerhafte Kontakte (Oxidation der Klemmen/Kabelschuhe, lose
Klemmen)

mitgeliefert) ermdglicht die
schnelle und einfache Ubertragung
der Daten des Gerats auf einen

PRAKTISCH Computer.

- Isolierte Klemmen

- Grosser, mehrfarbiger und hintergrundbeleuchteter Bildschirm erleichtert das Ablesen
- Einstellbare Helligkeit

- kompletter Testbericht mit Datum, Uhrzeit und editierbarem Namen

- mehrsprachiges Bedienfeld (10 Sprachen)

- Verpolungsschutz

- ABS-Gehause (saurebestandig) + StoBschutz.

- Spannungsversorgung :6 Batterien zu 1,5V (Typ AA, im Lieferumfang)

- abnehmbares Stromkabel
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